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Linia stanowiąca teren przyszłego terenu 
kolejowego

Granica terenu niezbędnego dla planowanych 
obiektów budowlanych

Numery działek ewidencyjnych (instniejące)

Granica działek ewidencyjnych (istniejące)

Legenda ewidencyjna

Projektowany krawężnik betonowy - odkrycie +12cm

Projektowany krawężnik betonowy - odkrycie +4cm

Projektowane obrzeże betonowe 0 cm 

Projektowana krawędź jezdni z kruszywa 

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa 

Oś jezdni

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni 

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 

Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 

Projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa 

Projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa 

Projektowana skarpa 

Projektowane ogrodzenie panelowe 

Projektowana balustrada szczeblinkowa 

Projektowany pas medialny/ostrzegawczy 

Projektowany przepust 

Projektowany wpust 

Branża drogowa

Projektowany układ torowy

Modernizowany układ torowy

Ukres

Branża torowa

Projektowana skarpa

Projektowany kozioł oporowy samohamowny

Projektowana skarpa

Projektowany rów

Projektowany rów umocniony korytkami płytkymi

Projektowane dno rowu torowego

Płyty ażurowe

Projektowany zbiornik retencyjny

Zasypanie koryta

Projektowane odwodnienie liniowe (korytko) - peron

Projektowany drenaż podziemny z rur perforowanych PP

Projektowane odprowadzenie do cieku

Projektowana studzienka

Branża odwodnieniowa

Projektowane odprowadzenie do kanalizacji 
deszczowej odwodnienia powierzchniowego lub 
drenażu podziemnego

Projektowany rów z narzutem kamiennym gr. 30 cm 
na zaprawie cementowej

Projektowana kanalizacja deszczowa - odwodnienie 
peronu

Projektowana krawędź peronowa

Projektowane ogrodzenie

Projektowane odwodnienie liniowe

Projektowana balustrada

Projektowany drenaż podziemny

Projektowana studzienka

Projektowana ostrzegawcza linia wizualna - szer. 20 cm

Projektowane oznakowanie dotykowe prowadzące o 
powierzchni wypukłej w formie podłużnych linii

Projektowane oznakowanie dotykowe ostrzegawcze o 
powierzchni wypukłej w formie kopułek

Branża peronowa

Projektowana rozbiórka obiektu

Branża obiekty kubatorowe

Likwidacja obiektu inżynieryjnego

Projektowane schody skarpowe

Projektowana skarpy w obr. obiektów inżynieryjnych

Projektowane ścieki skarpowe

Umocnienie skarp i dna cieków kamieniem na zaprawie

Umocnienie skarp geokratą

Branża obiekty inżynieryjne
Projektowany obiekt inżynieryjny (most, wiadukt, 
przepust)

Projektowane koryto cieku/rowu melioracyjnego 

Projektowana oś cieku/rowu melioracyjnego 

Projektowana likwidacja istn. rowu melioracyjnego 

Projektowana likwidacja istn. cieku 

Kierunek przepływu wód 

Projektowane umocnienie koryta typ 1/typ 2 

Projektowane umocnienie koryta typ 3/2a 

Projektowane umocnienie koryta typ 4 

Projektowane umocnienie koryta typ 5 

Projektowane umocnienie stawu ziemnego typ 6 

Branża hydrologiczna

Projektowane zasypanie koryta/niwelacja terenu 
element widoczny/niewidoczny

UKŁAD ARKUSZY

2

4 5 6
7

8
10

1

3 9


